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1. Sistema 
 
 

MATCHCLAY 
 

2. Descripción 
 

 
Superficie sintética drenante para pistas de tenis a base de fibras entrelazadas que, combinada con tierra batida natural, proporciona las 
mismas características de juego que una pista de tierra batida tradicional. 
 

 

 

Hilo 

Fibra 
Composición Polipropileno resistente a los rayos UV 

Color terracota 

Características del producto 

Altura del pelo 6 mm + 1 mm 

Peso del pelo 1.200 g/m
2
 + 5% 

Peso del producto 1.500 g/m
2
 + 10% 

Grosor total 11 mm 

Ancho estándar   4,10 m  1,25 % 

Campo de aplicación Deportivo  

Longitud del rollo Según pedido 

Tejido de fondo No aplica 

Material de relleno 

Relleno de arena Tierra batida natural 

Granulometría  - 

Dotación de tierra batida 7-8 kg/m
2  

(5 toneladas por pista de tenis estándar) 

Líneas 

Producto bicomponente 

Homologaciones 

Clasificación categoría 1 por la Federación Internacional de Tenis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, 
correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier 
responsabilidad por un uso indebido. 
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